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86/87
Rollgabelschlüssel, phosphatiert

PRODUKTDETAILS

• lange Ausführung und große Öffnungsweite
• Maulstellung  22,5° für bessere Zugänglichkeit
• Messskala in mm für genaue Voreinstellung und
genaues Messen
• Hochleistungs-Stahllegierung, geschmiedet in
einem Stück
• Phosphatiert, präzisionsgehärtet und
rostschutzbehandelt
• Rechtsdrehende Schraube

• Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME
B107.8-2003 und BS 6333
• Industrieverpackung
• Bessere Zugänglichkeit durch um 22,5°
Maulstellung
• Bessere Hebelwirkung aufgrund der langen
Griffe
• Sorgfältige Härtung und Hochleistungs-
Stahllegierung für Bruchfestigkeit
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt

86 614 mm 24 in 63 mm 27.5 mm 29 mm 59 mm 3165 g

87 770 mm 30 in 85 mm 31 mm 33 mm 76 mm 5700 g

https://www.bahco.com/ch_de/63-mm-standard-rollgabelschlussel-mit-zentralmutter--phosphatiert--614--mm-86.html
https://www.bahco.com/ch_de/85-mm-standard-rollgabelschlussel-mit-zentralmutter--phosphatiert--770--mm-87.html
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