DETEL)
BAHCO

9071 P
Fosfatovany nastavitelny klic,

PODROBNOSTI O VYROBKU

e Stavitelné kliCe vyvinuté dle védeckého procesu
ERGO™

e Ergonomicky tvar poskytuje maximalni efektivitu
pfi minimalnim usili

e OtoCenim pohyblivé Celisti se stavitelny kli¢
pfeméni na hasak

e Max. rozevreni Celisti je 34mm v pozici
stavitelného klice

e Celisti jsou induk&né kalené

e Tvar hlavy kli¢e kombinuje minimalni rozmeéry s
vysokou pevnosti

e Paralelni Celisti jsou vyoseny o 15° pro lepsi
ergonomii uchopu

Follow the Fish!

e Pfesna laserem vypalena stupnice rozevieni
Celisti

* Pogumovana rukojet je odolna vici olejim a
hydraulické kapaliné

e \/ysoce pevnostni slitina oceli, kovano v jednom
kuse

e Povrch fosfatovany, presné kaleny, s antikorozni
Upravou

e | evotocivy zavit Sroubu

e Normy: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003
a BS 6333
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VLASTNOSTI VYROBKU

Produkt

A

9071 P

208 mm

8in

28 mm

6 mm

12.9 mm

24 mm

272 ¢g

Follow the Fish!
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