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2928-200

Alicates reversibles para
arandelas interiores y
exteriores, 200 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

e Alicates ajustables para arandelas interiores y
exteriores

¢ Diametro del anillo: 7-26 mm a 46-102 mm

e Diametro del ojal: 3-26 mm a 32-102 mm

e Diametro de la punta: 0,6 mm a 1,8 mm

¢ Punta de la arandela 90°: 0,9 mm a 3 mm

¢ Punta de la arandela 15°: 2,3 mm a 3 mm
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Follow the Fish!

e Con puntas intercambiables

¢ Alicates patentados, equipados con puntas
intercambiables (recta, 15° y 90°) facilmente
ajustables para usar con arandelas interiores o
exteriores

e Se suministran cinco pares de puntas con los
modelos -160 y -200 y seis pares con el modelo
-250

e Se adaptan a arandelas interiores entre 8 y
100 mm de diametro y exteriores entre 3 y

100 mm

e | os alicates 2928-160 cubren una gama de
aplicaciones que anteriormente cubrian hasta 10
alicates convencionales

® Mecanismo de detencion de regulacion para
facilitar el uso y evitar dafios a las arandelas
debido a una fuerza excesiva
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ATRIBUTOS DE PRODUCTO

e A BTG DL M8
2928-200| 200 mm |32 mm | 23.5 mm |20 mm 10-51 7-51 mm 091218 0.91.2 230 g
mm mm mm
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