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BPC817K1
Juego llave BPC817 con 4 vasos,
mm

DETALLES DEL PRODUCTO

• 1 BPC817
• 4 vasos de impacto: 24, 27, 30 y 32 mm

• Se suministra en un resistente maletín moldeado
con bandeja de foam

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto

BPC817K1 3/4 in 390 mm 295 mm 105 mm 6.2 kg

CONTENIDO DEL JUEGO

Llave de impacto de composite
3/4"
BPC817

Vaso de impacto con cuadradillo
de 3/4" con perfil hexagonal de
24 mm y acabado fosfatado
K8901M-24

Vaso de impacto con cuadradillo
de 3/4" con perfil hexagonal de
27 mm y acabado fosfatado
K8901M-27

Vaso de impacto con cuadradillo
de 3/4" con perfil hexagonal de
30 mm y acabado fosfatado
K8901M-30

https://www.bahco.com/es_es/juego-llave-bpc817-con-4-vasos--mm-bpc817k1.html
https://www.bahco.com/es_es/juego-llave-bpc817-con-4-vasos--mm-bpc817k1.html
https://www.bahco.com/es_es/juego-llave-bpc817-con-4-vasos--mm-bpc817k1.html
https://www.bahco.com/es_es/juego-llave-bpc817-con-4-vasos--mm-bpc817k1.html
https://www.bahco.com/es_es/llave-de-impacto-de-composite-3-4--bpc817.html
https://www.bahco.com/es_es/llave-de-impacto-de-composite-3-4--bpc817.html
https://www.bahco.com/es_es/llave-de-impacto-de-composite-3-4--bpc817.html
https://www.bahco.com/es_es/llave-de-impacto-de-composite-3-4--bpc817.html
https://www.bahco.com/es_es/vaso-de-impacto-con-cuadradillo-de-3-4--con-perfil-hexagonal-de-24--mm-y-acabado-fosfatado-k8901m-24.html
https://www.bahco.com/es_es/vaso-de-impacto-con-cuadradillo-de-3-4--con-perfil-hexagonal-de-24--mm-y-acabado-fosfatado-k8901m-24.html
https://www.bahco.com/es_es/vaso-de-impacto-con-cuadradillo-de-3-4--con-perfil-hexagonal-de-24--mm-y-acabado-fosfatado-k8901m-24.html
https://www.bahco.com/es_es/vaso-de-impacto-con-cuadradillo-de-3-4--con-perfil-hexagonal-de-24--mm-y-acabado-fosfatado-k8901m-24.html
https://www.bahco.com/es_es/vaso-de-impacto-con-cuadradillo-de-3-4--con-perfil-hexagonal-de-24--mm-y-acabado-fosfatado-k8901m-24.html
https://www.bahco.com/es_es/vaso-de-impacto-con-cuadradillo-de-3-4--con-perfil-hexagonal-de-27--mm-y-acabado-fosfatado-k8901m-27.html
https://www.bahco.com/es_es/vaso-de-impacto-con-cuadradillo-de-3-4--con-perfil-hexagonal-de-27--mm-y-acabado-fosfatado-k8901m-27.html
https://www.bahco.com/es_es/vaso-de-impacto-con-cuadradillo-de-3-4--con-perfil-hexagonal-de-27--mm-y-acabado-fosfatado-k8901m-27.html
https://www.bahco.com/es_es/vaso-de-impacto-con-cuadradillo-de-3-4--con-perfil-hexagonal-de-27--mm-y-acabado-fosfatado-k8901m-27.html
https://www.bahco.com/es_es/vaso-de-impacto-con-cuadradillo-de-3-4--con-perfil-hexagonal-de-27--mm-y-acabado-fosfatado-k8901m-27.html
https://www.bahco.com/es_es/vaso-de-impacto-con-cuadradillo-de-3-4--con-perfil-hexagonal-de-30--mm-y-acabado-fosfatado-k8901m-30.html
https://www.bahco.com/es_es/vaso-de-impacto-con-cuadradillo-de-3-4--con-perfil-hexagonal-de-30--mm-y-acabado-fosfatado-k8901m-30.html
https://www.bahco.com/es_es/vaso-de-impacto-con-cuadradillo-de-3-4--con-perfil-hexagonal-de-30--mm-y-acabado-fosfatado-k8901m-30.html
https://www.bahco.com/es_es/vaso-de-impacto-con-cuadradillo-de-3-4--con-perfil-hexagonal-de-30--mm-y-acabado-fosfatado-k8901m-30.html
https://www.bahco.com/es_es/vaso-de-impacto-con-cuadradillo-de-3-4--con-perfil-hexagonal-de-30--mm-y-acabado-fosfatado-k8901m-30.html
mailto:info@bahco.com
https://www.bahco.com/


Contact: info@bahco.com / www.bahco.com

Vaso de impacto con cuadradillo
de 3/4" con perfil hexagonal de
32 mm y acabado fosfatado
K8901M-32
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