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21HDG-160IP

Alicates de corte diagonal
ERGO™ para industria pesada,
con mango bi-componente de
apertura automatica y acabado
fosfatado (160 mm, embalaje
industrial)

DETALLES DEL PRODUCTO

e Mangos ERGO™ bi-componentes: superficie
termoplastica sobre polipropileno resistente para
ofrecer un agarre superior

e Alicates de corte diagonal «heavy duty»
disefiados de acuerdo con los procesos cientificos
ERGO™

e Aptos para cortar cuerda de piano, asi como
alambre de Cu y Fe+

® Reduccion de la distancia desde la junta al
centro de los filos de corte para un efecto palanca
mayor y una mejora de la capacidad de corte

¢ Muelle de retorno patentado con funcién on/off
incorporado

e Aleacidn de acero de alto rendimiento

e Acabado fosfatado con tratamiento anticorrosion
¢ Filo de corte «heavy duty»
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¢ Junta atornillada que proporciona un
funcionamiento excelente y una alineacion precisa
de los filos de corte

e Reduccion de la distancia desde la junta al
centro de los filos de corte: efecto palanca mayor
y mejora de la capacidad de corte

e Cabeza de corte redondeada que mejora la
accesibilidad en espacios reducidos

e Muelle de retorno patentado con funcién on/off
incorporado

e Filos de corte templados por induccién

e Maximo confort con el minimo esfuerzo gracias a
su disefio ergonémico

e Mangos bi-componentes cémodos que
proporcionan un agarre excelente

e Mangos de apertura automatica con el muelle
activado
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ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto A B C D E Cpm @

21HDG-160IP 160mm | 18 mm | 23mm | 9mm | 21 mm | 27mm | 23mm | 1509
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