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2855
Alicates trenzadores con
acabado fosfatado, 224 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

e Capacidad: Cables hasta @1,04 mm para el
2855y 01,6 mm para el 2855 D

e Acero aleado de alto rendimiento

e Fosfatado, tratamiento anticorrosion

e Para asegurar con sujetadores de alambre en
aplicaciones criticas y cuando se expone a
vibraciones

e El trenzado de cables consistente y rapido
ahorra tiempo

e Puede emplearse para cualquier longitud de
alambre y de doblado

Follow the Fish!

e Uselo agarrando primero el alambre; luego, tire
de la perilla giratoria para obtener la accién de giro
e Cuando el alicate agarra el alambre, puede
trenzarse varias veces tan solo con un movimiento
de vaivén de la perilla giratoria

¢ | os modelos reversibles eliminan la necesidad
de utilizar una herramienta adicional. Girando el
mango patentado a izquierda y derecha,
cambiamos facilmente el sentido del giro

e El modelo mas pequefio es apropiado para
utilizarse en espacios reducidos

® Mordazas con angulo de 30°, dentadas y con
cortante
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ATRIBUTOS DE PRODUCTO
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2855 236 mm 23 mm 17 mm 11 mm 4 mm 3 mm 7 mm 334 g
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