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7800DZ-1.7/16
Nástrčné kľúče štandardnej
dĺžky, 1/2" štvorhran.
Dvanásťhranné, palcové

DETALLES DEL PRODUCTO

• Cuerpo estriado para girar tornillos sueltos
manualmente.
• No se pueden usar con máquinas ni
herramientas eléctricas.
• Acabado pulido fino.
• Acero aleado de alto rendimiento

• Los fijadores sufren menos desgaste gracias al
perfil Dynamic-Drive™.
• Máxima distribución de la carga y el par de
apriete gracias al área adicional del lateral.
• SB: Embalaje en blíster con información del
producto.
• Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120.

https://www.bahco.com/es_es/nastrcne-kluce-standardnej-dlzky--1-2--stvorhran--dvanasthranne--palcove-7800dz-1-7-16.html
https://www.bahco.com/es_es/nastrcne-kluce-standardnej-dlzky--1-2--stvorhran--dvanasthranne--palcove-7800dz-1-7-16.html
https://www.bahco.com/es_es/nastrcne-kluce-standardnej-dlzky--1-2--stvorhran--dvanasthranne--palcove-7800dz-1-7-16.html
https://www.bahco.com/es_es/nastrcne-kluce-standardnej-dlzky--1-2--stvorhran--dvanasthranne--palcove-7800dz-1-7-16.html
mailto:info@bahco.com
https://www.bahco.com/


Contact: info@bahco.com / www.bahco.com

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto

7800DZ-1.7/16 1.7/16 in 48 mm 45 mm 41 mm 25 mm 285 g
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