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Pikasaadettavat
liukunivelpihdit, fosfatoitu

TUOTETIEDOT

e Pikasaadettavat liukunivelpihdit,
kaksikomponenttikahvat

¢ Vankka haaranivelrunko ja ohut muotoilu
e Kestavaa erikoisterasta

e Kaksikomponenttikahvat mahdollistavat
mukavan otteen

e Fosfatoitu, ruostesuojattu

e Patentoitu vaakavipu, palautusjousella

Follow the Fish!

e |itted ja py6rea tartuntamuotoilu
automaattikiristyslaitteella

¢ Vankka haaranivelinen metallirunko

e Estaa sormien puristumista

e Kaksikomponenttikahvat mahdollistavat
erinomaisen otteen

¢ Helppo kayttda automaattisesti kiristyvalla
otteella

e Kapeat leuat parantavat kaytettavyytta
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TUOTEATTRIBUUTIT

w 1 A B C D|E|F <
7223 16 200 mm 25 mm 15 mm 6mm | 6 mm 45mm | 2169
7224 22 250 mm 40 mm 15mm | 8mm | 7mm | 63mm | 3549
7225 25 300 mm 50 mm 15 mm 8mm | 7mm 70mm | 443¢g
7223I1P 16 200 mm 25mm | 40mm | 15mm | 6mm | 6mm | 45mm | 2169
72241P 22 250 mm 40mm | 50mm | 15mm | 8mm | 7mm | 63mm | 3549
7225I1P 25 300 mm 50mm | 55mm | 15mm | 8mm | 7mm | 70mm | 4439

Follow the Fish!
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