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7455-300

Mekanisk justerbar klikk-
momentngkkel med gravert
skala og fast skrallehode

PRODUKTDETALJER

e Dobbel skala i Nm/ft.lb og Nm/in.lb

e Omfatter momenter fra 1 til 1000 Nm / 11 in.Ib til
701 ft.lb

e Kan brukes med eller mot klokken

* Testet til en ngyaktighet pa +4 % med og mot
klokken (7455-5 +6%)

¢ Klikksystemet utlgser et folbart signal og et
lydsignal

¢ Faste skrallehoder med 24 til 36 tenner og
firkanttapper fra 1/4" til 1" (1/4” til 1/2” med
hurtigutlaser)
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Follow the Fish!

* Robust og slitesterk ngkkel i helmetall med
forseglet mekanisme

¢ Sklisikkert riflet metallhandtak som taler stat,
trykk og kjemikalier

e Starrelse 5 til 340 Nm leveres i halvgjennomsiktig
ror med eurohull. Starre starrelser i formstopt
plastboks

e Alle ngkler leveres med et sertifikat fra fabrikken i
henhold til internasjonale standarder
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® Produsert i USA

PO

Contact: info@bahco.com / www.bahco.com


https://www.bahco.com/no_nb/mekanisk-justerbar-klikk-momentnokkel-med-gravert-skala-og-fast-skrallehode-7455-300.html
https://www.bahco.com/no_nb/mekanisk-justerbar-klikk-momentnokkel-med-gravert-skala-og-fast-skrallehode-7455-300.html
https://www.bahco.com/no_nb/mekanisk-justerbar-klikk-momentnokkel-med-gravert-skala-og-fast-skrallehode-7455-300.html
https://www.bahco.com/no_nb/mekanisk-justerbar-klikk-momentnokkel-med-gravert-skala-og-fast-skrallehode-7455-300.html
mailto:info@bahco.com
https://www.bahco.com/

PRODUKTEGENSKAPER

Produkt: 7455-300

Follow the Fish!
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a0

Contact: info@bahco.com / www.bahco.com


https://www.bahco.com/no_nb/mekanisk-justerbar-klikk-momentnokkel-med-gravert-skala-og-fast-skrallehode-7455-300.html
https://www.bahco.com/no_nb/mekanisk-justerbar-klikk-momentnokkel-med-gravert-skala-og-fast-skrallehode-7455-300.html
mailto:info@bahco.com
https://www.bahco.com/

