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808050P
Wkrętak pistoletowy z
grzechotką

DANE PRODUKTÓW

• Wkrętak pistoletowy z grzechotką na bity 1/4"
• Rękojeść: trzykomponentowa o powierzchni
zapewniającej doskonały chwyt i maksymalne
przełożenie siły
• Rękojeść obraca się ("łamie") i blokuje przy 30° z
możliwością zastosowania większej siły
• W razie potrzeby, możliwa jest także blokada w
normalnej pozycji przy kącie 180°
• Wyjmowany i chowany w rękojeści magazynek z
bitami z przyciskiem zwalniającym

• 6 różnych bitów do śrub prostych 4,5 i 5,5 ,
Phillipsa PH1 i PH 2 oraz Pozidriv PZ 1 i PZ 2
• Końcówka trzpienia z magnesem utrzymującym
zarówno bit jak i śrubę
• Radełkowany trzpień zapewnia lepszą kontrolę
pracy końcówki w czasie szybkiego obracania
• Delikatna praca grzechotki z 3 stopniowym
mechanizmem: obrót w prawo, lewo i bez obrotu 

   

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Produkt

808050P 1/4 in 10x35 mm 135 mm 40 mm 125 mm 260 mm 270 g
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