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2-300-D - 2-304-D
Limas de precisão diamantadas

DETALHES DO PRODUTO

• Utilizadas para trabalhos de acabamento em
materiais duros, onde as limas convencionais não
são eficazes
• Utilizada por fabricantes de moldes e em
aplicações de fabrico especial em materiais como
aço temperado, cerâmica, vidro, grafite, etc.
• Forma: a forma é idêntica à das limas de
precisão convencionais

• As limas são revestidas de grão diamantado (D
126) e fornecidas em bolsas de plástico unitárias
• Pack unitário
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ATRIBUTOS DO PRODUTO

Produto

2-300-14-D-1P 140 mm 5.1 mm 1.4 mm 6 g

2-300-16-D-1P 160 mm 5.4 mm 1.3 mm 10 g

2-301-14-D-1P 140 mm 5.2 mm 1.4 mm 6 g

2-302-14-D-1P 140 mm 3.9 mm 3.9 mm 6 g

2-302-16-D-1P 160 mm 4.3 mm 4.3 mm 10 g

2-303-14-D-1P 140 mm 2.5 mm 2.5 mm 6 g

2-303-16-D-1P 160 mm 2.7 mm 2.7 mm 10 g

2-304-14-D-1P 140 mm 5.4 mm 1.9 mm 6 g

2-304-16-D-1P 160 mm 5.9 mm 2.2 mm 10 g
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